Denseo OxyBond Instrucciones de uso

Chorreado

Realice el chorreado de la
estructura acabada y prepa-
rada para el recubrimiento
con particulas de éxido

de aluminio de 250 um a

3 — 4 bar para crear una
superficie retentiva.

Aplicacion de OxyBond

Aplique una capa uniforme

y muy fina de OxyBond. Evite
la aglomeracion del material
en margenes coronarios o en
los espacios interdentales en
el caso de los puentes.

Coccion

Los valores indicados pueden
diferir en funcién del horno.
Los cristales esparcidos hacen
que OxyBond adquiera tras
la coccién una superficie
perfecta para la retencion
necesaria.

Consulte los parametros
de coccion de Denseo

OxyBond.

Opacificador

Cubra bien la superficie con
el opacificador.

Recubrimiento

Recubra la estructura de

la forma habitual con la
ceramica de recubrimiento
de su eleccion y realice

la coccion siguiendo las
instrucciones del fabricante.

Parametros de coccion
Inicio:

Presecado:

Velocidad de calentamiento:
Temperatura final:

T° mantenimiento:

Inicio vacio:
Final vacio:

600 °C

2 min.

80 °C/min.
980 °C

30 seqgundos
600 °C

980 °C
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Nota importante




